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Челябинский Компрессорный Завод

Уважаемые коллеги!

Челябинский компрессорный завод  был основан в 1999 году,
быстро завоевав репутацию ведущего производителя и надежного 
партнера, как на внутреннем, так и на международном рынках.
ЧКЗ неуклонно стремится к совершенству, внедряя инновационные 
технологии и разрабатывая широкий спектр компрессорного 
оборудования, отвечающего самым высоким стандартам качества и 
надежности. Благодаря такому подходу, завод стал синонимом 
качества и профессионализма в своей отрасли.
В данной брошюре мы предлагаем вам, рассмотреть 
энергоэффективные решения. 

Челябинский Компрессорный завод предлагает надежное и 
конкурентоспособное решение, основанное на глубоком понимании 
потребностей российского потребителя и производственных 
реалий. Сотрудничество с нами – это вклад в развитие 
отечественной экономики, поддержка отечественного 
производителя и получение продукции, созданной с учетом 
специфики российского рынка. ЧКЗ создает решения, которые 
работают именно для вас. Индивидуальный подход – наш 
приоритет.

CHKZ.RU
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Синхронный электродвигатель
на постоянных магнитах

ПРЕИМУЩЕСТВО 1

Высокий КПД

Благодаря тому, что ротор в 
двигателях с постоянными магнитами 
не требует тока для создания 
магнитного поля (в отличие от 
асинхронных двигателей), их КПД 
достигает 95%. Это особенно выгодно 
при работе на переменной скорости, 
обеспечивая экономию энергии в 
диапазоне 40 - 70%.

ПРЕИМУЩЕСТВО 2

Компактность и легкость

В электродвигателях применяются 
редкоземельные магниты, которые 
значительно превосходят по своим 
свойствам обычные ферритовые. Это 
позволяет достичь более высокой 
плотности мощности, делая 
компрессорные установки более 
компактными и легкими.

ПРЕИМУЩЕСТВО 3

Широкий диапазон регулирования

Обеспечивает плавное регулирование 
производительности компрессорной 
установки в пределах от 10% до 
100%.

ПРЕИМУЩЕСТВО 4

Двухрежимная работа

Благодаря мощным моментным 
характеристикам на различных 
оборотах, установки могут работать в 
двух режимах давления.

ПРЕИМУЩЕСТВО 5

Быстрый запуск

Компрессорная установка может 
запускаться без режима разгрузки, 
что позволяет ей оперативно 
выходить на рабочий режим подачи 
сжатого воздуха.

Челябинский компрессорный завод начал производство нового поколения компрессорных установок «ДЭН-ПМ», 
в которых используются синхронные электродвигатели на постоянных магнитах, относящиеся к классу 
эффективности IE5 — наивысшему показателю среди электрических машин.
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ИСПОЛНЕНИЕ ДЭН-ШМ-ПМ – одноступенчатые КУ с прямым приводом

Обозначения к таблице: Ш – шумопоглащающий корпус, М – упругая муфта

НАИМЕНОВАНИЕ
Производительность 

м3/мин
Давление номинальное 

изб, МПа
Мощность 

привода, кВт
Габаритные размеры, мм Масса, кг

ДЭН - 4ШМ ПМ 0,6/ 0,45/ 0,3 0,7/1,0/1,3 4

1550*650*980

180
ДЭН - 5,5ШМ ПМ 0,8/0,6/0,5 0,7/1,0/1,3 5,5

ДЭН - 7,5ШМ ПМ 0,96/0,9/0,7 0,7/1,0/1,3 7,5 200

ДЭН - 11ШМ ПМ 1,7/1,5/1,1 0,7/1,0/1,2 11 230

ДЭН - 15ШМ ПМ 2,5/1,6/1,5 0,8/1,0/1,3 15

1700*810*1200

525

ДЭН - 18ШМ ПМ 2,7/2,4/2,0 0,8/1,0/1,3 18,5 547

ДЭН - 22ШМ ПМ 4,0/3,3/3,0 0,8/1,0/1,3 22 570

ДЭН - 30ШМ ПМ 4,4/4,0/3,5 0,8/1,0/1,3 30 570

ДЭН - 37ШМ ПМ 6,3 0,7 37
1610*1000*1530

850

ДЭН - 45ШМ ПМ 7,3/7,0 0,8/1,0 45 850

ДЭН - 55ШМ ПМ 10,3/8,6/7,3 0,8/1,0/1,3 55
2250*1250*1248

1400

ДЭН - 75ШМ ПМ 12,5/11,0/9,3 0,8/1,0/1,3 75 1450

ДЭН - 90ШМ ПМ 15,7/12,9/11,1 0,8/1,0/1,3 90 2512*1510*1967 2700

ДЭН - 110ШМ ПМ 20,0/17,9/15,4 0,8/1,0/1,3 110
2500*1450*1820 2400

ДЭН - 132ШМ ПМ 22,5/17,6 0,7/1,0 132

ДЭН - 132ШМ ПМ «Плюс» 24,0/19,1/17,0 0,8/1,0/1,3 132

3100*1900*1960

3100

ДЭН - 160ШМ ПМ 29,5/27,4/23,0 0,8/1,0/1,3 160 3650

ДЭН - 200ШМ ПМ 35,0/32,0/23,0 0,8/1,0/1,3 200 3750

ДЭН - 250ШМ ПМ 42,0 0,8 250 3505*2119*1602 4650

ДЭН - 315ШМ ПМ 52,0/41,0 0,8/1,0 315 3300*2100*2100 (модуль 
сжатия) 1390*1990*2110 

(модуль охлаждения)
5170

ДЭН - 400ШМ ПМ 54,0 1,0 400
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ИСПОЛНЕНИЕ ДЭН-Ш ПМ - одноступенчатые КУ с ременным приводом

Обозначения к таблице: Ш – шумопоглощающий корпус

НАИМЕНОВАНИЕ Производительность м3/мин
Давление 

номинальное изб, 
МПа

Мощность 
привода, кВт

Габаритные размеры, 
мм

Масса, кг

ДЭН - 4Ш ПМ 0,6/ 0,45/ 0,3 0,7/1,0/1,3 4

1100*650*910

150

ДЭН - 5,5Ш ПМ 0,75/0,6/0,5 0,7/1,0/1,3 5,5 180

ДЭН - 7,5Ш ПМ 1,05/0,8/0,65 0,7/1,0/1,3 7,5 180

ДЭН - 11Ш ПМ 1,75/1,4/1,1 0,7/1,0/1,3 11 200

ДЭН - 15Ш ПМ 2,0/1,85/1,55 0,8/1,0/1,3 15

1350*810*1200

525

ДЭН - 15Ш ПМ «Плюс» 2,7/2,4/2,1 0,8/1,0/1,3 15 534

ДЭН - 18Ш ПМ 3,1/2,7/2,2/1,75 0,8/1,0/1,3/1,6 18,5 546

ДЭН - 22Ш ПМ 3,8/3,4/3,0/2,3 0,8/1,0/1,3/1,6 22 579

ДЭН - 30Ш ПМ 4,6/3,9/3,4/2,45 0,8/1,0/1,3/1,6 30 579

ДЭН - 30Ш ПМ  «Плюс» 5,7/5,0/4,2/3,5 0,8/1,0/1,3/1,6 30

1360*1060*1560

820

ДЭН - 37Ш ПМ 6,5/5,7/4,7/3,9 0,8/1,0/1,3/1,6 37 850

ДЭН - 45Ш ПМ 7,5/6,5/5,6/4,5 0,8/1,0/1,3/1,6 45 935

ДЭН - 55Ш ПМ 8,5/7,5/6,7/5,3 0,8/1,0/1,3/1,6 55

1700*1200*1580

1250

ДЭН - 55Ш ПМ «Плюс» 10,4/9,2/7,8/7,0 0,8/1,0/1,3/1,6 55 1300

ДЭН - 75Ш ПМ 12,0/10,2/9,0/7,5 0,8/1,0/1,3/1,6 75

ДЭН - 75Ш ПМ «Плюс» 13,5/12,0/10,2/7,5 0,8/1,0/1,3/1,6 75

1960*1300*1630

1400

ДЭН - 90Ш ПМ 14,5/13,0/11,8/9,8 0,8/1,0/1,3/1,6 90 1800

ДЭН - 90Ш ПМ «Плюс» 16,5/15,0/13,0/11,5 0,8/1,0/1,3/1,6 90 1950

ДЭН - 110Ш ПМ 20,0/17,5/15,4/13,5 0,8/1,0/1,3/1,6 110 1980
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Челябинский компрессорный завод производит компрессорные установки «ДЭН-ЭФФЕКТ»  
с двухступенчатым винтовым блоком

Технология двухступенчатого сжатия позволяет снизить коэффициент сжатия на каждой ступени, сократить
внутреннюю перетечку сжатого воздуха, что ведет к повышению КПД, уменьшить нагрузку на подшипники и продлить
срок службы компрессорного блока. Благодаря этому компрессорные установки экономят до 15% электроэнергии, и
снижаются затраты на замену компрессорного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВО 1

Увеличенный срок службы благодаря 
снижению осевой и радиальной 
нагрузки на роторы.

ПРЕИМУЩЕСТВО 2

Увеличенный срок службы 
подшипников и роторов за счет 
снижения коэффициента сжатия.
Низкий уровень шума и вибраций.

ПРЕИМУЩЕСТВО 3

Сжатие происходит в два этапа: ротор первой 
ступени сжимает воздух до промежуточного 
давления, ротор второй ступени дожимает его до 
нужного значения давления, максимально 
сохраняя производительность. В результате мы 
получаем повышенную эффективность 
производства сжатого воздуха по сравнению с 
одноступенчатым винтовым компрессором.

Одноступенчатый
винтовой блок

Двухступенчатый
винтовой блок

Компрессорная установка с 
двухступенчатым винтовым блоком
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НАИМЕНОВАНИЕ
Производительность, м3/мин

Мощность электродвигателя, кВт
0,8 Мпа 1,0 МПа 1,3 МПа

ДЭН - 30ШМ – ЭФФЕКТ 6 5,6 4,6 37

ДЭН - 37ШМ – ЭФФЕКТ 7,7 6,9 5,6 45

ДЭН - 45ШМ – ЭФФЕКТ 9,4 8,4 6,9 55

ДЭН - 55ШМ – ЭФФЕКТ 12 9,79 7,16 75

ДЭН - 75ШМ – ЭФФЕКТ 15 12,1 12 90

ДЭН - 90ШМ – ЭФФЕКТ 18 16 14,5 110

ДЭН - 110ШМ – ЭФФЕКТ 22 18,5 16,2 132

ДЭН - 132ШМ – ЭФФЕКТ 25,5 22,5 18 160

ДЭН - 160ШМ – ЭФФЕКТ 32,5 27 24 200

ДЭН - 200ШМ – ЭФФЕКТ 37 36,5 32 250

ДЭН - 250ШМ – ЭФФЕКТ 49,5 44,5 40 315

ДЭН - 315ШМ – ЭФФЕКТ 58,5 54,5 48,5 355

ДЭН - 355ШМ – ЭФФЕКТ 64,5 61,5 53,5 400

ДЭН - 400ШМ – ЭФФЕКТ 78 71,5 64,5 450

ДЭН - 450ШМ – ЭФФЕКТ 82 81,5 70 500

ДЭН - 500ШМ – ЭФФЕКТ 93,5 86,5 76,5 560

ДЭН - 560ШМ – ЭФФЕКТ 101 100,5 84,5 630

ДЭН - 630ШМ – ЭФФЕКТ 111 110 98 710

ДЭН - 710ШМ – ЭФФЕКТ 122 121 108 800

ИСПОЛНЕНИЕ ДЭН-ШМ – Двухступенчатые КУ «ДЭН-ЭФФЕКТ» 
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Экономичность – бюджетная линейка компрессоров с конкурентоспособной ценой;
Энергоэффективность – все компрессорные установки серии ДЭН ЭКО комплектуются электродвигателями
с классом энергоэффективности IE3.

Челябинский компрессорный завод разработал обновленную линейку продукции ДЭН-ЭКО

НАИМЕНОВАНИЕ
Мощность привода, кВт 

(ременной)
Производитель-
ность, м3/мин 

Давление, 
МПа

Габаритные размеры, 
мм

Масса, кг

ДЭН - 5,5Ш - ЭКО 5,5 0,67 / 0,66 / 0,63 0,7 / 0,8 / 1,0 830x730x940 195

ДЭН - 7,5Ш - ЭКО 7,5 1,05 / 1,00 / 0,80 0,7 / 0,8 / 1,0 830x730x940 205

ДЭН - 11Ш - ЭКО 11 1,35 / 1,30 / 1,21 0,7 / 0,8 / 1,0 830x730x940 220

ДЭН - 15Ш - ЭКО 15 2,30 / 2,20 / 1,90 0,7 / 0,8 / 1,0 1030x750x1140 280

ДЭН - 18Ш - ЭКО 18 2,50 / 2,50 / 2,30 0,7 / 0,8 / 1,0 1030x750x1140 355

ДЭН - 22Ш - ЭКО 22 3,56 / 3,56 / 3,02 0,7 / 0,8 / 1,0 1250x830x1220 425

ДЭН - 30Ш - ЭКО 30 4,85 / 4,77 / 4,75 0,7 / 0,8 / 1,0 1250x830x1220 475

ДЭН - 37Ш - ЭКО 37 5,56 / 5,43 / 4,43 0,7 / 0,8 / 1,0 1450x935x1400 615

ИСПОЛНЕНИЕ ДЭН-ЭКО
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Челябинский компрессорный завод разработал компрессор с приводом от  дизельного двигателя 
КВ-3/40 на основе двухступенчатого винтового компрессора. 

Производительность 3,0 м3/мин

Номинальное рабочее давление 4,0 МПа

Мощность привода, кВт MMZ-Д.245

Габаритные размеры 4957х1840х1914мм

Технологическое оборудование установки предназначено для снабжения сжатым воздухом пневмоинструмента и 
механизмов, применяемых на предприятиях строительной индустрии и нефтегазового комплекса, в 
машиностроительной и горнодобывающей отраслях. 
Режим работы – непрерывный.  

Винтовой компрессор представляет собой винтовую машину двухступенчатого сжатия 
маслонаполненного типа, предназначенную для выработки сжатого воздуха. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НАИМЕНОВАНИЕ
Производительность 

м3/мин

давление 
номинальное изб, 

МПа
Привод (мощность , кВт)

Габаритные размеры, 
мм

Масса, кг

КВ - 3/8(П) 2,5 0,8-1,2 MMZ-3LD-19(26) 1718*1214*1020 850

КВ - 3/40 (П) 3,0 4,0 ММЗ Д-245(100) 4800*1840*1920 2000

КВ - 5/8 (П) 5,0 0,8 MMZ-3LD-17 1936х1295х1245 800

КВ - 5/10 (П) 5,0 1,0
FAWDE 4DW91-56G2-

YM20W (35)
1936х1295х1245 800

КВ - 6/7 (П) 6,0 0,7 MMZ-3LD-19(31) 3200*15600*1478 900

КВ - 8/8 (П) 8,0 0,8 FAWDE 4DW91-56G2-YM20W 1936х1295х1245 850

КВ - 8/14 (П) 8,0 1,4 Д-245.12 (100) 2915х1420х1760 1500

КВ - 10/8 (П) 10,0 0,8 Д-245.12 (80) 2915х1420х1760 1500

КВ - 10/16 (П) 10,0 1,6 ЯМЗ-236 (132) 3095х1577х1710 2600

КВ - 10/40 (П) 10,0 4,0 ЯМЗ-238Д(243) 4585*2040*2530 4500

КВ - 12/12 (П) 12,0 1,2 ЯМЗ-236(132) 3095*1577*1710 2600

КВ - 18/16 (П) 18,0 1,6 ЯМЗ-236(184) 5430*2050*2530 4300

КВ - 20/25 (П) 20,0 2,5 ЯМЗ-238Д(243) 4020*2030*2340 4500

КВ - 20/30 (П) 20,0 3,0 ЯМЗ-7511(294) 4020*2030*2340 4500

КВ - 25/16 (П) 25,0 1,6 ЯМЗ-238Д(243) 4020*2030*2340 4500

КВ - 30/10 (П) 30,0 1,0 ЯМЗ-238Д(243) 4020*2030*2340 4500

КВ - 41/25 (П) 41,0 2,5 ЯМЗ-238Д(243) 4585*2040*2530 4500

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТИПА КВ

Обозначения к таблице: П – исполнение установки на шасси
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Челябинский компрессорный завод разработал Пневморастворонагнетатель ПРН-250

Пневмонагнетатель – это агрегат, выполняющий функции приготовления и вымешивания раствора, его подачи к
непосредственному месту выгрузки, а также обеспечение сжатым воздухом других технологических процессов на
строительных площадках.

ПРН-250 обеспечивает бесперебойную подачу смеси на расстояние до 100 метров.

Кроме того, можно подавать раствор на высоту ориентировочно 40 метров, в зависимости от консистенции раствора.

Для каких работ понадобится пневмонагнетатель:

• для проведения бетонных заливочных работ, например, 
для заливки пола, заполнения раствором перегородок 
(между комнатами и потолочные), заливка фундамента, 
колонн и т.д.;

• Подача состава на труднодоступных зонах, где 
стандартная техника не справляется, а так же на 
стяжечном этапе работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность подачи 4,6 м3/мин

Номинальное рабочее давление 0,7 МПа

Вместимость бункера 250 л

Максимальная дальность подачи, не менее 100 м

Максимальная высота подачи, не менее 40 м

Максимальная зернистость 16 мм

Расход топлива на номинальном режиме 7,5-8,0 кг/ч

Уровень звукового давления 79 dB(А)

Габаритные размеры
4475х1925х1

885 мм

Вес 1850 кг



ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
КОМПРЕССОРНЫЙ 
ЗАВОД

МЫ ГОТОВЫ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

ЧКЗ БЕРЕТ НА СЕБЯ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ

456671, РФ, Челябинская область, Красноармейский район, 14-й км 
автодороги Челябинск-Новосибирск, 1

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»

Тел.: 8-351-216-50-50
E-mail: salesw@chkz.ru
Сайт: chkz.ru

CHKZ.RU
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