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Уважаемые коллеги!

Сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги» относится 
к числу приоритетных направлений деятельности ООО 
«Челябинский компрессорный завод». История партнёрства с 
подразделениями ОАО «РЖД» насчитывает 25 лет с момента 
основания завода. За это время на железных дорогах РФ и стран 
СНГ введено в эксплуатацию более 10 000 винтовых 
компрессорных установок ДЭН, КВ и АКВ (с приводом от 
электрического и дизельного двигателей), более 1000 мобильных 
блочно-модульных компрессорных станций БКК, МКС, КБМ, в 
составе которых используются компрессорные установки 
производства ООО «ЧКЗ».

Специалистами ООО «ЧКЗ» разработан и внедрен в 
подразделения ОАО «РЖД» ряд технических решений для 
обеспечения сжатым воздухом различных технологических 
процессов для службы вагонного хозяйства, службы пути и 
горочного хозяйства. Все технические решения утверждены, 
запатентованы, сертифицированы и имеют успешный опыт 
применения на железных дорогах Российской Федерации и стран 
СНГ.

ООО «ЧКЗ» обеспечивает поддержку проектирования, 
осуществляет аудит существующих пневмосистем, поставку 
полного комплекса компрессорного оборудования и 
коммуникаций, выполняет шеф-монтажные, пуско - наладочные 
работы. Специалисты завода проводят обучение 
эксплуатирующего персонала клиента.

ООО «ЧКЗ» предоставляет гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание.
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Агрегаты компрессорные винтовые (АКВ) предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им
пневматических систем подвижного состава железных дорог, а также других потребителей. 

АКВ соответствуют требованиям ГОСТ 10393. При проектировании были учтены требования современного
локомотивостроения.

Конструкция АКВ позволяет сократить время на проведение технического обслуживания и текущих 
ремонтов, также за счет совершенствования конструкции увеличилась и ремонтопригодность.

Все агрегаты компрессорные винтовые сертифицированы.
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Агрегаты компрессорные винтовые для подвижного состава железных дорог.

Серийно выпускаемые машины.



АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВИНТОВОЙ АКВ-1,35/1 Л У1

Характеристики:
Номинальное давление:1,0 Мпа

Номинальная производительность:1,35 м3/мин

Номинальная мощность электродвигателя:18,5 кВт

Габаритные размеры, ДхШхВ: не более 3036мм х 784мм х 722,5 мм

Масса агрегата в объеме поставки: не более 700 кг

Температура эксплуатации: от -50 до + 65°С

Предназначен для снабжения сжатым воздухом автоматических тормозов, пневматических цепей управления и вспомогательных
пневматических цепей высокоскоростного электропоезда, который разрабатывается для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва 
— Санкт-Петербург (скоростной электропоезд ЭВС360). 

АКВ 1,35/1 Л У1 разработан в соответствии с Техническими требованиями на агрегат компрессорный для высокоскоростного
электропоезда, сконструирован модульно и представляетсобой полностью законченный узел, для монтажа под вагон электропоезда.
АКВ-1,35/1Л У1 состоит из: компрессорной установки, блока осушки сжатого воздуха, системы фильтрации и сепарации.

Привод компрессора реализован от асинхронногоэлектродвигателя переменного тока через упругую муфту.
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АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВИНТОВОЙ АКВ-0,81/1 Л У2

Агрегат компрессорный винтовой АКВ 0,81/1 Л У2 предназначен для снабжения сжатым воздухом автоматических тормозов,
пневматических цепей управления и вспомогательных пневматических цепей скоростных электропоездов «Ласточка», «Иволга», ЭС2Г, 
ЭГЭ2Т, АМ -140 (ООО «Уральские локомотивы», АО «Торговый дом ТМХ», ОАО «ТВЗ», АО «Свердловский ПРМЗ «РемПутьМаш»).

АКВ 0,81/1 Л У2 изготавливается в соответствии с Техническими требованиями на агрегат компрессорный для электропоезда. 
Сконструирован модульно и представляет собой полностью законченный узел для монтажа в электропоезде.

Включает в себя систему управления и диагностики, совместимые с системой управленияэлектропоезда.

Привод компрессорареализованот асинхронного электродвигателя переменного тока через упругую муфту.

АКВ 0,81/1 Л У2 снабжен системой подогрева, что обеспечивает его запуск в зимние время при низких температурахокружающего воздуха.
Кроме того, он снабжен блоком очистки и осушки сжатого воздуха, что позволяет на выходе получить качественный сжатый воздух.

Внешний дизайн АКВ 0,81/1 Л У2 прост и функционален для максимизации удобства его обслуживания. 

Кожух капотного типа исключает воздействие потоков воздуха, создаваемых при движении электропоезда, на элементы агрегата
компрессорного винтового.

Характеристики:
Номинальное конечное избыточное давление: не менее 1,0 МПа

Номинальная производительность: не менее 0,81 м3/мин

Количество масла, заливаемого в масляную систему: 3,5 л

Габаритные размеры, ДхШхВ: не более 1540х992х658 мм

Масса агрегата в объеме поставки: не более 450 кг
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АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВИНТОВОЙ АКВ-3,5/1 Л У2

Характеристики:
Давление конечное избыточное: 1,0 МПа 

Производительность: не менее 3,5 м3/мин

Количество масла, заливаемого в масляную систему: 16 л

Расход масла при работе компрессора с ПВ 100%: не более 6 г/ч

Приводной двигатель: трехфазный асинхронный электродвигатель 
переменного тока (мощность - 30 кВт, частота вращения - 3000 об./ мин)

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1820±10х910±10х1260±10 мм

Масса агрегата в объеме поставки: не более 1000 кг

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – У2

Винтовой компрессорный агрегат для подвижного состава железных дорог. 

Предназначен для выработки и снабжения сжатым воздухом 
пневматических систем. Соответствует требованиям ГОСТ 10393 и 
стандартам современного локомотивостроения. Обеспечивает 
эффективность и экономичность по сравнению с поршневыми 
компрессорами. Прост в обслуживании и ремонте.

АКВ 3,5/1 Л У2 устанавливаются и эксплуатируются на новейших
электровозах серии 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10, 3ЭС8, производства ООО
«Уральские локомотивы», и на электровозах ЭМКА2, 3ТЭ28, ТЭМ23, ТЭ26  
АО «Торговый дом ТМХ».
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АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВИНТОВОЙ АКВ-5,25/1 П У2

Характеристики:
Давление конечное избыточное: 1,0 Мпа

Производительность: не менее 5,25 м3/мин

Количество масла, заливаемого в масляную систему: 20 л

Частота вращения вала компрессора:не более 1450 об./мин 

Потребляемая мощность: 37 кВт

Расход масла при работе компрессора с ПВ 100%:не более 6 г/ч

Габаритные размеры, ДхШхВ: 1540±10 (для исполнения с укороченной 
рамой длина: 1205±10)х 760±10х1050±10 мм

Электродвигатель в комплект поставки не входит (2П2КМ, ЭДК-37)
Масса агрегата в объеме поставки: не более 700 кг 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – У2

Винтовой компрессорный агрегат для железнодорожного транспорта, 
обеспечивающий выработку и подачу сжатого воздуха в пневматические 
системы подвижного состава. Соответствует ГОСТ 10393 и требованиям 
современных локомотивов. Превосходит поршневые компрессоры по 
эффективности, экономичности и простоте эксплуатации, а также удобен в 
техническом обслуживании и ремонте.
АКВ 5,25/1 П У2 устанавливаются и эксплуатируются на тепловозах
ТЭМ9, ТЭМ9ТА, ТЭМ7А, ТГ16М, ТГМ8км и ТЭМ14 производстваОАО 
«Людиновский тепловозостроительный завод». АКВ 5,25/1 П У2 может 
изготавливаться с укороченной рамой и кронштейном под гидромотор для
тепловозов ТГ16М.
Изготавливается для тепловозов  ТЭМГ1, ТЭМ10, 2ТЭ35А для АО 
«Синара-Транспортные машины».
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Резервуар Р 125.410, Р 010.159

Предназначен для хранения и снабжения сжатым воздухом 
пневматических устройств скоростного электропоезда ЭВС360.

Изготовлен из алюминиевого сплава: данное решение 
позволило снизить массу резервуара на 60%, а общую массу 
резервуаров на один состав - более чем на 1200 кг.

Резервуары воздушные для тягового подвижного состава

Предназначены для создания запаса сжатого воздуха 
требуемого давления, необходимого для нормальной
работы тормозной системы (автотормоза) и аппаратов
цепи управления локомотива.

Главные резервуары, помимоэтого, являются
осушителями сжатого воздуха.

Резервуары могут изготавливаться объемом: от 18 до 500 л
с рабочим давлением от 0,7 до 1,0 Мпа.
Температура эксплуатации: от -60 С до +45 С.

РЕЗЕРВУАРЫ

Резервуар Р 010.159 Резервуар Р125.410 

ЕМКОСТОНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «Челябинский компрессорный завод» предлагает
широкий спектр емкостного оборудования:
воздухосборники, ресиверы, сосуды и аппараты, 
работающие под давлением.

В настоящее время основным заказчиком резервуаров 
является ООО «Уральские локомотивы», для него 
изготавливаются резервуары объемом 18, 20, 55, 150 и 500 
л, устанавливаемые на электровозах серии 2ЭС6 и 2ЭС10. 
Также для электропоезда ЭС2Г изготавливаются резервуары 
объемом 100 л.
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Для увеличения гарантийного срока эксплуатации от 2 до 5 лет 
необходимым условием является заключение договора сервисного 
обслуживания на 2 года. При этом клиенту предоставляются 10% 
скидки на расходные материалы и на заключение сервисного 
договора «Абонент».

ООО «ЧКЗ» уделяет особое внимание сервису и гарантирует высокий
уровень технического обслуживания. Заботясь об удобстве своих
клиентов, Мы открыли сеть сервисных центров, охватывающих
практически всю территорию России и страны СНГ.

Несвоевременное проведение технического обслуживания и ухода за
компрессорной установкой может привести к неожиданным выходам
оборудования из строя, что чревато дорогостоящим ремонтом и
огромными затратами от простоя оборудования.
Сервисная служба ООО «ЧКЗ» поможет поддержать Ваше компрессорное
оборудование в рабочем состоянии весь срок его эксплуатации и
обеспечит всеми необходимыми расходными материалами и запасными
частями.

Стандартный гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет
1 год.

При заключении договора на сервисное обслуживание компрессорного
оборудования возможно увеличение гарантийного срока его эксплуатации.
В ряде случаев обязательным условием сохранения гарантии является
проведение пусконаладочных работ специалистами ООО «Челябинский
компрессорный завод» или сертифицированных дилерских сервисных
центров.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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